
n 	innovative Technik

n 	hervorragende Arbeitsergebnisse

n 	einfache Bedienung

n 	dauerhafte Zuverlässigkeit

n 	hochwertige Qualität

n 	stabile Konstruktion

n 	servicefreundliche Bauweise

Seit über 50 Jahren steht das Markenzeichen 
humus für innovative Mulchtechnik. Das breit- 
gefächerte Geräteprogramm wird ständig den 
aktuellen Anforderungen angepasst.

Unsere wegweisenden technischen Lösungen 
sichern bedarfsgerechte Geräte. Sie stellen ein 
Optimum an Preis-/Leistungsverhältnis sowie 
Lebensdauer, Funktionalität und Zuverlässigkeit 
dar. Die Verarbeitung ist hervorragend und die 
Bauweise absolut servicefreundlich. 

Ein flächendeckendes Händler- und Servicenetz 
sind die Garanten für Kundennähe und Kunden-
betreuung auch über Jahre nach dem Kauf 
hinaus.
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Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG

Kesselbachstraße 2
D-88697 Bermatingen
Telefon +49(0)75 44 95 06-0, Fax -20
service@mabe-info.de

Ihr humus Fachhändler

www.humus-mulchgeraete.de

...	über 50 Jahre
	 innovative 
	 Mulchtechnik

...	entwickelt 
	 und hergestellt 
	 in Deutschland

...die ökonomische Weidepflege 
konsequent für Tier und Umwelt
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Seit kurzem steht die Produktpalette Hippodung für ein neues, 
ökologisches System der Stallhygiene. 
Die Hippodung Einstreu basiert auf Holzpellets mit einem Katalysator 
der Plocher integral-technik. Fäulniskeime werden schon in der Box 
verdrängt, die Faulgasbildung blockiert und der Pferdedung kompostiert 
nahezu geruchsfrei innerhalb weniger Monate. Die Einstreu kann bis zu 
einem Jahr und länger im Stall verbleiben. 

Kontakt 	 Hippodung
	 Dr. Ingeborg Schwenger-Holst
	 Bergmannstraße 3, 14163 Berlin
	 Telefon +49 (0) 30 84108720
	
	 www.hippodung.com

PLOCHER-Katalysatoren
Die Firma PLOCHER GmbH integral-technik beschäftigt sich seit über 
30 Jahren mit der Entwicklung physikalisch wirksamer Katalysatoren 
zur chemieunabhängigen Verbesserung von Bodenqualitäten und 
Stallhygiene. 
Für den humus-Hippodung Kombinationsmulcher wurde speziell der 
»plocher ökoaktivator-weide«, ein auf Gras und Dung abgestimmter 
Katalysator entwickelt. 

www.horses-plocher.de

In Zusammenarbeit mit                                  
				                   integral-technik



Der Systemschlegel mit der Feinschnittklinge
Der Systemschlegel entwickelt aufgrund seiner 
besonderen Form und dem hohen Eigengewicht eine 
vorteilhafte Saugwirkung und ein besonders schönes 
Schnittbild. 
Die Feinschnittklinge wird in das Tiefbett 
des Messerträgers eingeschraubt. 
Die Klingen können schnell und 
kostengünstig ausgewechselt werden.

Empfohlene Einsatzbereiche
	Weidenpflege
	Schnittholz bis ca. 10 cm Ø
	Grünflächenpflege
	Feldbearbeitung
	Forstwirtschaft

...entwickelt und hergestellt in Deutschland

humus Mulchtechnik für hervorragende Ergebnisse
Auf der elektronisch-dynamisch ausgewuchteten 
Rotorwelle mit einer großzügig ausgelegten Pendel-
rollenlagerung sind die Messer frei pendelnd und 
überdeckend angeordnet. 
Die Messer mulchen den Aufwuchs in der individuell 
einstellbaren Höhe und befördern das Mulchgut an 
den Zerreißleisten vorbei - hierbei entsteht eine feine 
Zerfaserung und Zerkleinerung. Das Mulchgut wird 
entlang des Gehäuses über die Laufwalze geführt und 
gleichmäßig hinter dem Schlegelmulchgerät verteilt. 

humus-HIPPODUNG – Kombinationsmulcher für Weideflächen, Koppeln und Paddocks

Die Vorteile des humus-HIPPODUNG  Systems	 Die Mulchtechnik	 Die 
			   Mulchgeräte

HIPPODUNG ®  ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brainstep GmbH & Co. KG, Berlin

Das Schlegelmulchgerät KMF verfügt
über eine ideale Geländeanpassung. 
Die mit 244 mm Durchmesser groß 
ausgelegte Laufwalze kopiert über die 
gesamte Arbeitsbreite den Boden ab und 
sorgt für einen ruhigen Lauf, selbst bei 
unebenem Gelände. Ausgerüstet mit 
einem beidseitigen 3-Punktbügel ist der 
Einsatz an Front und Heck ohne jeglichen 
Aufwand möglich.

Das Schlegelmulchgerät SPG ist ein 
leichtes und preiswertes Mulchgerät mit 
Profi-Qualitäten für alle Mulcharbeiten. 
Ausgerüstet  mit einer groß dimensionier-
ten Rotorwelle mit stabiler Zylinderpendel-
rollenlagerung und selbstreinigender 
Laufwalze mit 170 mm Ø.  
Es ist für Leistungsklassen bis 70 PS 
vorgesehen – der Anbau ist an jeden 
Traktor-Typ möglich.

Schlegelmulchgerät	Typ KMF	 200	 220	 240	 260	 280	 300	 340

Klingenmesser	 St.	 54	 60	 66	 72	 72	 84	 96 
Systemschlegel	 St.	 14	 16	 16	 20	 20	 24	 28

Arbeitsbreite 	 m 	 1,80	 2,00	 2,20	 2,40	 2,60	 2,80	 3,20

Gesamtbreite 	 m 	 2,00	 2,20	 2,40	 2,60	 2,80	 3,00	 3,40

Kraftbedarf* 	 ab kW / PS 	 30 / 40	 30 / 40	 37 / 50	 44 / 60	 44 / 60	 56 / 75	 66 / 90

Zapfwellendrehzahl 	 U/min 	                           540, 750 oder 1.000 

Gewicht**	 ca. kg 	 600	 640	 730	 830	 880	 910	 1.050

Schlegelmulchgerät	Typ SPG	 155	 180	 200	 220

Klingenmesser	 St.	 48	 54	 60	 66 
Systemschlegel	 St.	 12	 14	 16	 16

Arbeitsbreite 	 m 	 1,55	 1,80	 2,00	 2,20

Gesamtbreite 	 m 	 1,70	 1,95	 2,15	 2,35

Kraftbedarf* 	 ab kW / PS 	 22 / 30	 22 / 30	 29 / 40 	 37 / 50

Zapfwellendrehzahl 	 U/min 	            540 - 1.000

Gewicht**	 ca. kg 	 380	 420	 460	 500

	 *	der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashöhe abhängig
	 **	Gewicht je nach Ausrüstung abweichend

Winterweide, 9. April 2010 vor Mulchen

29. April 2010, 3 Wochen nach Mulchen

27. Mai 2010, 7 Wochen nach Mulchen

Der humus-HIPPODUNG Kombinationsmulcher schneidet nicht nur das Gras und vor 
allem Unkraut-Geilstellen in richtiger Höhe, er nimmt gleichzeitig die Pferdehaufen 
auf und verteilt diese. Durch die patentierte Systemfeinschnittklinge wird die Grasnarbe 
nicht ausgefranzt, sondern fein abgeschnitten, was ein zügiges und saftiges Nachwach-
sen der Grasnarbe bewirkt. 
Das Mulchgut – Gras und Pferdehaufen – wird über die gesamte Arbeitsbreite des Mulch-
gerätes verteilt, und im selben Arbeitsgang mit einem von der Plocher integral-technik 
gezielt entwickelten Katalysator auf Melassebasis vermengt. Damit ist gewährleistet, 
dass die Verrottung von Mist und Grasschnitt innerhalb kurzer Zeit direkt auf der 
Koppel erfolgen kann.  
Dadurch bildet sich eine intensive Bodenbiologie, die sowohl ein natürlicher Gegen-
spieler für Parasiten und Fäulnis, als auch ein Verdränger von Unkräutern und harten 
Gräsern darstellt. 
Wie schon im HIPPODUNG®-Mist bildet sich eine Humusschicht, in der sich Regen-
würmer und andere nützliche Kleinstlebewesen ansiedeln.  

Die Vorteile der Flächenkompostierung mit dem 
humus-HIPPODUNG-Kombinationsmulcher:

 	das Absammeln von Pferdedung auf den Flächen ist nicht mehr erforderlich

 	Mulchen und Kompostierung von Dung in einem Arbeitsgang, dadurch 
	 erfolgt eine natürliche Düngung der Flächen bei minimalem Arbeitsaufwand

 	Unkräuter werden zurückgedrängt, das Wachstum von Weidegräsern bevorzugt

 	die Grasnarbe wird trittfester und widerstandsfähiger auch bei starker Beweidung

 	die Regenerierung der Weiden insbesondere im Frühjahr wird sichtbar 
	 beschleunigt

 	der Humusaufbau  wird angeregt – Bodengare durch Lebendverbauung

 	in Folge wird der Einsatz von Nachsaaten, zusätzlicher Düngung und 
	 Pestiziden maßgeblich verringert

 	durch feinen Mulchschnitt wird eine schnell nachwachsende Grasnarbe erzielt


